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Anexo Monitor LED mediano 18.5”

Caracteristicas:
* Tamafio de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".
* Relacion de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 6 16:10)
* Resolucién maxima nativa: 1360x768 puntos minimo.
* Interfaz de conexidén a monitor: Analégica RGB-DB15
* Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms
* Brillo: no inferior a 250 cd/m2
* Relacion de Contraste: no menor de 500:1
»  Angulo de vision: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.
* Alimentacion eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.
* Se proveeran los cables correspondientes para la alimentacion eléctrica y la interconexion
con la unidad central de proceso.
*  Debera cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de
* cualquier tipo).

SEGURIDAD

* Debera incluirse un cable de acero con candado para monitores resistente a cortes con
llave de 2 mts

GARANTIA

La ejecucion de la garantia serd On-Site (en el lugar) en las instalaciones de la Direccion de
Servicios Informaticos debiendo la empresa ganadora realizar todas las tareas que sean necesarias
para la reparacion o cambio del equipamiento en garantia en la Universidad.



